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1. ACTUADOR NEUMÁTICO DE ALUMINIO / ALUMINIUM PNEUMATIC ACTUATOR
      
      - DOBLE EFECTO (DE) - SIMPLE EFECTO (SE)  
        DOUBLE ACTING (DA) - SPRING RETURN (SR)

      - DOBLE RECUBRIMIENTO (Interno y externo)
        DOUBLE COATING (Internal and external)

              CATAFORESIS (20μ) + RILSAN (250μ poliamida 11)
             CATAFHORESIS (20μ) + RILSAN (250μ polyamide 11)

      - RESISTENCIA  EN CÁMARA DE NIEBLA SALINA > 1000h
      - RESISTANCE TO SMOG ROOM: MORE THAN 1000h

      - Certificación ATEX EXII2GDT6 / ATEX Certification EXII2GDT6

2. REDUCTOR DESEMBRAGABLE / DECLUTCHABLE GEARBOX

3. VÁLVULA / VALVE

4. POSICIONADORES / POSITIONERS

      - NEUMÁTICO / PNEUMATIC:					   
	 IP66 / IP66	
	 Señal de instrumentación: 3-15 psi / 
             Instrumentation signal: 3-15 psi

	 	
      - ELECTRONEUMÁTICO / ELECTRO-PNEUMATIC:	
	 IP66 / IP66	
	 Señal de instrumentación: 	 4-20 mA / Instrument. 4-20 mA	
             Opciones / Options:	 	 2 finales de carrera / 2 limit switches	
	 	 	 	 	 Recopia 4-20mA / 4-20mA feedback	
	 	 	 	 	 2 finales de carrera + recopia 4-20mA/ 
	 	 	 	 	 2 limit switches + 4-20mA feedback	
	 	 	 	 	 EExd, EExi / EExd, EExi

      - ELECTRÓNICO / SMART:		
	 IP66 / IP66	
	 Señal de instrumentación:	 4-20 mA / Instrument. 4-20 mA	
	 Función PID, Autocalibración, alarma,... / PID, Auto calibration, alarm,...	
            	Opciones / Options:	 	 Protocolo HART / HART protocol	
	 	 	 	 	 Recopia 4-20mA / 4-20mA feedback	
	  	 	 	 	 EExd, EExi / EExd, EExi

ALUMINIO / ALUMINIUM

CATAPHORESIS 20μ

RILSAN 250μ

DA 200809

					     5. CAJA FINALES DE CARRERA / LIMIT SWITCH BOX

					     - IP67 / IP67		
					     - 2 finales de carrera (apertura-cierre) regulables / 
					       2 limit switches (open-close) regulable	 	
					     - Finales de carrera / Limit switches:		
						       - Electromecánicos SPDT / Electromechanic SPDT	
						       - Inductivos / Inductive:	
	                      					     NAMUR (8V), ATEX EExi	
	                      					     PNP	
	                    					     NPN	
	                        					     Programables / Programable:  PNP / NPN	
					     - Posibilidad de conexión de electroválvula en la caja / 
					       Solenoid valve can be connected inside the box		
					     - Opciones / Options:  ATEX EExd,EExi / ATEX EExd,EExi
	

					     6. FINALES DE CARRERA DIRECTOS SOBRE ACTUADOR / 
					         LIMIT SWITCHES DIRECTLY MOUNTED

 					     - Electromecánicos SPDT / Electromechanic SPDT

					     - Inductivos / Inductive:	
	                      				    NAMUR (8V) 
                                                                              PNP 
                                                                              NPN	

			   7. ELECTROVÁLVULA / SOLENOID VALVE

			   - IP65 / IP65		
			   - Accionamiento manual / Manual operation		
			   - 5/2 vías (para actuadores Doble Efecto)  
			     5/2 ways (for Double Acting)	
			   - 3/2 vías (para actuadores Simple Efecto)  
			     3/2 ways (for Spring Return)	
			   - Voltajes estándar 220V CA, 110V CA, 24V CA, 24V CC  
		    	   Standard tensions: 220V AC, 110V AC, 24V AC, 24V DC
                                	 - Opciones: ATEX EExd, EExi, EExm  
	 	 	   Options: ATEX EExd, EExi, EExm

			 
			   8. VOLANTE / HAND WHEEL
			 
			   - Aplicación en actuadores Doble Efecto hasta 170Nm  
			     Application onto Double Acting actuators up to 170Nm		

					     	

      

Regulación y control de fluidos
Regulation and control of fluids




